
 

nová kvalita a design 
vyvinutá vysoce odolná vodováha s velkou přesností měření.  

Tento pevný model je více odolný proti mechanickému poničení, zajišťuje dlouhodobé plně profesionální používání. 

Vodováhu těchto technických parametrů a přesností je schopno nabídnout na českém trhu jen velmi málo tradičních 
evropských výrobců. 

  

Technické údaje:  
 

Libela: 

         - vyrobeno z vysoce kvalitního plexiskla odolného proti nárazům                 
- zátka s fluorescenční kapalinou je zatavena ultrazvukem     

- 30-ti letá záruka na libelu  

- použitelná ve všech klimatických podmínkách 
- libely jsou elektronicky testovány 

 
Přesnost 0,3mm/m ve standardní poloze 

       

Zesílený profil (měřící plocha 2,2mm)   
-zvýšená pevnost a odolnost proti deformaci 

Dvě přídavné rysky   
 

Základní model již obsahuje dvě přidané rysky pro měření 2% odchylky 

 

Hliníkový profil:  
- rozměr 60x 24mm, s tloušťkou stěny 2,2mm a váhou 900g/m     
- zakončení vodováh vyrobeno z vysoce kvalitního plastu, odolné proti nárazu 

- stěny jsou tenší, zesílené žebro vně a stěny uvnitř, a díky tomu je vyšší zpevnění 

    a odolnost proti zničení 
 

 
 

 
    

 

Horizontální libela s čočkou    Horizontální libela s fluorescenčním 

umožňuje zvětšit bublinku   pozadím umožňuje také měření  
pro snadnější čtení    v prostorách s nedostatkem světla 

 
 

 


