
22190 – Přípravek na broušení řetězů 

1.Ostření řezacích zubů (ŘZ)  

- ověřte zda 15 nebo 20% průměru pilníku přesahuje hřbet ŘZ  (obr.1) 

- použití vodítka (obr. ) je nejjednodušší způsob dodržení správné polohy pilníku vůči 

  zubu (obr.2)  

 

 

 

- nejprve naostřete ŘZ na jedné straně řetězu, potom na straně druhé (obr. 3) 

- délka všech ŘZ musí být stejná (obr.4) 

 

 

DŮLEŽITÉ : Jestliže ostříte řetěz na pile, UPRAVTE NEJPRVE NAPNUTÍ ŘETĚZU! 

2. Seřízení omezovacích patek  (OP) 
-  pro správné seřízení OP použíjte měrku (obr.  )  

-  nasaďte měrku na horní část řetězu tak, aby OP byla zasunuta ve výřezu 

- vystupuje-li OP z měrky je nutné přesahující část opilovat  

- OP vždy obrušujte ve směru zevnitř ven (obr.5) 

 

 

 

DŮLEŽITÉ :  

- PO OPILOVÁNÍ  OP JE NUTNÉ JE PILNÍKEM UPRAVIT DO PŮVODNÍHO  

  TVARU!  ( zaobleného ,  stupňovitého – obr.6) 

- NIKDY NEPILUJTE HNACÍ ANI SPOJOVACÍ ČLÁNKY ŘETĚZU! 

- DODRŽTE  PŘESNÉ POKYNY A TECHNICKÉ ÚDAJE DANÉ VÝROBCEM PILOVÉHO ŘETĚZU!                                                                   

 



22190 – adapter for teeth sharpening 

1.Sharpening the cutting teeth (CT)  

- check whether 15 or 20 % of the file diameter exceeds the back of CT (pict.1) 

- using the guide (pict.) is the simplest way to observe the correct position of the file (pict.2) 

   

  

- first sharpen the CT on one side of the chain, then on he other (pict.2) 

- the length of all CT must be the same (pict.4) 

 

Important: if you sharpen the chain of the saw, adjust the chain tension first 

2. Adjustment of depth gauge (DG) 
-  for correct setting of DG use the scale (pict.) 

-  place the scale on the top part of the chain so that the DG has been inserted in the slot. 

- if the DG stands out from the scale, it is necessary to rasp this part  

- DG must always been rasped in the direction from inside to outside (pict.5) 

 

 

 

Important: 

- After grinding DG it is necessary to modify the original form  (rounded, stepped – pict. 6)                                                                                                                            

- Never sharpen the driving and joining parts of chain! 

- KEEP THE EXACT INSTRUCTIONS AND TECHNICAL DATA GIVEN BY THE PRODUCER. 

 

 


