NIVELACNI SYSTEM KLINOVY

- pro pfesnou pokladku dlazby a obklado
- odstrani ptipadny vyskovy rozdil mezi pokladanymi dlazdicemi ve spare

klinovy nivelaé&ni systém obsahuje:
- distané&ni spony riznych t|ou§téL (8iFka spony udava &itku spary)
- nivelagni kliny (opakované pouzitelné)

- kledt& pro aplikaci (nastavitelné)

spony se pti pokladce umisti
pod dlazdice a diky své
tlouttce umozni dodrzenf
zvolené &itky spdary

tlakem klesti vyrovn&
klin vygkovy rozdil
dlazdic a zafixuje je

po vytvrzeni se

horni &dst spony s
klinem odstranf bilou
gumovou palici nebo
ukopnutim

.12mm

toustko obklads a diasby  § et
v rozmezi 3 az 12 mm T—T

systém je pouzitelny pro dmm
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37170 - 50ks
37185 - 100ks 37190 - 100ks
37125 - 600ks 37126 - 600ks
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37171 - 50ks
37186 - 100ks 37172 - 50ks
37127 - 600ks 37187 - 100ks

37188 - 100ks 37189 - 100ks
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37173 - 400 + 200 ks
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37174 - 400 + 200 ks

37177
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37175 - 50ks
37191 - 100ks
37176 - 400ks




NIVELACNI| SYSTEM SROUBOVACI

- pro pfesnou pokladku dlazby a obklado
- odstrani ptipadny v?'lékovy rozdil mezi poklddanymi dlazdicemi ve spare
- bez potieby specidlniho naradi

$roubovaci nivela&ni sKstém obsahuje:
- distanenf klipy roznych tloutek (sitka klipu udava &itku spary)
- nivela&ni $roubovact klobougky (opakované pouzitelné)

- klipy se pfi pokladce umistf Eod dlazdice a diky své tloustce umozni dodrzeni zvolené &itky spary
na kazdy klip se nagroubuje nivelagni klobougek

s

- utazenim klobougku se vyrovna vzékovy rozdil dlazdic a dlazdice se zafixuji

- po vytvrzeni se hornf &&st klipu s klobougkem odstrani bilou gumovou palici nebo ukopnutim
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37131 - 50ks 37132 - 50ks 37130 - 50ks




DISTANCNI KRIZKY
: Ero zajisténi zvolené Sitky spary pti pokladce dlazby a obkladi
ez potieby specidlniho n&fadi (opakované pouzitelné)

T
D

]mm ] 5mm me

/
—— ——
—

) i

37195 - 100ks 37196 - 100ks 37197 - 100ks 37198 - 100ks

PREZENTACNI STOJANY

- ptiklady osazeni prezentaénich stojand






